
Máx. 16A 230V~ 

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada. 
Tomas de Salida: Tipo Schuko con angulo de conexión de 90º color negro, separación entre Schukos 30 mm. 

Código Descripción Dimensiones ( L x A x F ) 

0504RE85061000 PDU 6 tomas Schuko 90º. 445 x 74 x 45 mm 

Código Descripción Dimensiones ( L x A x F ) 

0504RE85091000 PDU 9 tomas Schuko 90º.  575 x 74 x 45 mm 

Código Descripción Dimensiones ( L x A x F ) 

0504RE85121000 PDU 12 tomas Schuko 90º. 746 x 74 x 45 mm 

Código Descripción Dimensiones ( L x A x F ) 

0504RE85062000 PDU 6 tomas Schuko  90º con interruptor. 445 x 74 x 45 mm 

Código Descripción Dimensiones ( L x A x F ) 

0504RE85092000 PDU 9 tomas Schuko  90º con interruptor.  617 x 74 x 45 mm 

Código Descripción Dimensiones ( L x A x F ) 

0504RE85122000 PDU 12 tomas Schuko  90º con interruptor. 789 x 74 x 45 mm 

Código Descripción Dimensiones ( L x A x F ) 

0504RE85083000 PDU 8 tomas Schuko 35º. 446,6 x 94,2 x 45 mm 

Código Descripción Dimensiones ( L x A x F ) 

0504RE85074000 PDU 7 tomas Schuko 35º con interruptor. 446,6 x 94,2 x 45 mm 

Máx. 16A 230V~ 

Entrada de alimentación: 2 m cable 3 x 1,5 mm² tipo H05W-F 3G de color negro con clavija Schuko moldeada. 
Tomas de Salida: Tipo Schuko con angulo de conexión de 35º color negro. 
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