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Panel Rack Ciego 1 U RAL 9005 - Enterprise Elite   
Panel Rack Ciego 2 U RAL 9005 - Enterprise Elite   
Panel Rack Ciego 3 U RAL 9005 - Enterprise Elite   

Panel Rack Ciego 1 U RAL 7035 - Enterprise Elite  
Panel Rack Ciego 2 U RAL 7035 - Enterprise Elite  
Panel Rack Ciego 3 U RAL 7035 - Enterprise Elite  

Panel Rack Ciego 1 U de Plástico con Fijación Rápida sin Tornillos 
Enterprise Elite 

Panel Rack 1 U 4 Anillas Plástico - Enterprise Elite 
Panel Rack 1 U 6 Anillas Plástico - Enterprise Elite  
Panel Rack 1 U 10 Anillas Plástico - Enterprise Elite  

Anillas  Metálicas - Enterprise Elite  

Paneles Racks Ciegos – Enterprise Elite 

Paneles Racks Anillas - Enterprise Elite 

Panel Rack 1 U 4 Anillas Plástico + 3 Huecos - Enterprise Elite  

Panel Rack 1 U 5 Anillas Configurable - Enterprise Elite 

Anilla Plástico para Cableado Racks - Enterprise Elite 

Panel Rack 1 U 4 Anillas Metálicas RAL 9005 - Enterprise Elite 
Panel Rack 1 U 5 Anillas Metálicas RAL 9005 - Enterprise Elite 

Pasacables 110 - B1 ( PDS ) - Enterprise Elite 



Paneles Rack 2 U x 40 con Tapa - Enterprise Elite 

Paneles Rack 2 U x 60 con Tapa - Enterprise Elite 

Paneles Rack con Cepillo Abierto - Enterprise Elite 
Paneles Rack con Cepillo Cerrado - Enterprise Elite 

Paneles Rack 1 U x 60 con Tapa - Enterprise Elite 

Paneles Rack 1 U x 40 con Tapa - Enterprise Elite 

Paneles Rack Paso de Cables 1 Hueco - Enterprise Elite 

Paneles Racks Guía Cables con Tapa - Enterprise Elite 

Paneles Racks Paso de Cables - Enterprise Elite 
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Paneles Rack Paso de Cables 2 Huecos - Enterprise Elite 

Paneles Rack Paso de Cables 3 Huecos - Enterprise Elite 



Paneles Rack 1 U Systimax - Enterprise Elite 

Paneles Rack 1 U 16 Keystone - Enterprise Elite 
Paneles Rack 1 U 20 Keystone - Enterprise Elite 
Paneles Rack 1 U 24 Keystone - Enterprise Elite 

Panel Rack Angulado 1 U 24 Keystone  
Enterprise Elite 

Paneles Rack XLR - Enterprise Elite  

Paneles Rack 2 U x 16 SUB-D 9 Enterprise Elite 
Paneles Rack 2 U x 16 SUB-D 15 Enterprise Elite 
Paneles Rack 2 U x 16 SUB-D 25 Enterprise Elite 
Paneles Rack 2 U x 16 SUB-D 37 Enterprise Elite 

Paneles Rack BNC Enterprise Elite 

Paneles Racks SISTIMAX y KEYSTONE - Enterprise Elite 

Paneles Racks SUB-D / BNC / XLR - Enterprise Elite 
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Paneles Racks FLEX-5 y Fibra Optica - Enterprise Elite 

Paneles Rack 1 U Systimax - Enterprise Elite 

Paneles Rack 1 U 16 Keystone - Enterprise Elite 
Paneles Rack 1 U 20 Keystone - Enterprise Elite 
Paneles Rack 1 U 24 Keystone - Enterprise Elite 

Panel Rack Angulado 1 U 24 Keystone - Enterprise Elite 

Bandeja Extraíble Universal 2 U para Racks  F = 450 a 1000 mm - Thallium 
Bandeja Extraíble Universal 2 U para Racks  F = 550 a 1000 mm - Thallium 
Bandeja Extraíble Universal 2 U para Racks  F = 800 a 1000 mm - Thallium 

Bandeja Fija Universal 1 U para Racks F=600 mm – Thallium 
Bandeja Fija Universal 1 U para Racks F=800 mm – Thallium 
Bandeja Fija Universal 1 U para Racks F=900 y 1000 mm - Thallium 

Paneles Racks Iluminación – Thallium  

Bandejas Fijas Universales Racks - Thallium 

Bandejas Extraíbles Universales Racks - Thallium 

Panel Rack 1U con lámpara 8 w para iluminación - Thallium 
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Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN37010000   Panel Rack Ciego 1 U Thallium Elite  RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 1,5  

1027PN37020000   Panel Rack Ciego 2 U Thallium Elite  RAL 9005  Frontal / Trasera 483 x 86 x 1,5  

1027PN37030000   Panel Rack Ciego 3 U Thallium Elite  RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 129 x 1,5  

• Panel ciego 19" x 1 U negro. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel negro RAL 9005.  

• Panel ciego 19" x 2 U negro. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel negro RAL 9005.  

• Panel ciego 19" x  3 U negro. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel negro RAL 9005.  

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN37010001   Panel Rack Ciego 1 U Thallium Elite   RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 43 x 1,5  

1027PN37020001   Panel Rack Ciego 2 U Thallium Elite RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 86 x 1,5  

1027PN37030001   Panel Rack Ciego 3 U Thallium Elite RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 129 x 1,5  

• Panel ciego 19" x 1 U gris. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel gris RAL 7035. 

• Panel ciego 19" x 2 U gris. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel gris RAL 7035. 

• Panel ciego 19" x 3 U gris. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel gris RAL 7035. 

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN37010025 
Panel Rack Ciego 1 U – Plástico de Fijación     
Rápida sin Tornillos - Thallium  Elite   

RAL 9005  Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D  

Panel de plástico ciego 19" x 1U negro. 
Fácil instalación y mantenimiento. 
Panel de plástico 
Color del panel negro. 

Paneles Racks Ciegos - Thallium Elite 

Panel Rack Ciego 1 U - Thallium Elite  Panel Rack Ciego 2 U - Thallium Elite  Panel Rack Ciego 3 U - Thallium Elite  

Panel Rack Ciego 1 U - Thallium Elite  Panel Rack Ciego 2 U - Thallium Elite  Panel Rack Ciego 3 U - Thallium Elite  

Panel Rack Ciego 1 U - Plástico de Fijación Rápida sin Tornillos - Thallium Elite  



• Pasacables 19" x 2U x 10 Anillas. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Altura gancho 75 mm. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Ganchos Policarbonato. 
• Pintura epoxi RAL 9005 negro. 
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Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN11040000   Panel Rack 1 U 4 Anillas Metálicas - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 40 

1027PN11050000   Panel Rack 1 U 5 Anillas Metálicas  - Thallium Elite RAL 9005  Frontal / Trasera 483 x 43 x 70 

Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027AC12250000   Anilla  Metálica  - Thallium Elite RAL 7035 Montaje 100 x 100 x 25  

Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN13040000    Panel Rack 1 U 4 Anillas Plástico - Thallium Elite RAL 9005  Frontal / Trasera 483 x 43 x 60 

1027PN13060000    Panel Rack 1 U 6 Anillas Plástico - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 75 

1027PN13100000    Panel Rack 1 U 10 Anillas Plástico -  Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 75 

• Pasacables metálico 19" x 1 U x 4 Anillas metálicas. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Altura Anilla 40 mm. 
• Anillas metálicas. 
• Pintura epoxi 
• Color negro RAL 9005. 

• Pasacables metálico 19" x 1 U x 5 Anillas metálicas. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Altura Anilla 65 mm. 
• Anillas metálicas. 
• Pintura epoxi 
• Color negro RAL 9005. 

Paneles Racks Anillas - Thallium Elite 

• Anilla metálica para rack de 19" - 100 x 100 x 25. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi RAL 7035 Gris. 

• Pasacables 19" x 1 U x 4 Anillas. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Altura anilla 60 mm. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Anillas de Policarbonato. 
• Pintura epoxi RAL 9005 negro. 

• Pasacables 19" x 1 U x 6 Anillas. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Altura anilla pequeña 60 mm y anilla grande 75 mm. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Anillas de Policarbonato. 
• Pintura epoxi RAL 9005 negro. 

Anilla  Metálica - Thallium  Elite 

Panel Rack 1 U 4 Anillas Metálicas - Thallium Elite Panel Rack 1 U 5 Anillas Metálicas - Thallium Elite 

 Panel Rack 1 U 4 Anillas Plástico - Thallium Elite Panel Rack 1 U 6 Anillas Plástico - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U 10 Anillas Plástico - Thallium Elite  
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Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN13040300   Panel Rack 1 U 4 Anillas + 3 Huecos Plástico - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 60 

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN13050025   Panel Rack 1 U 5 Anillas - Thallium Elite Configurable RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 55 

1027PN13050026   Panel Rack 1 U 5 Anillas - Thallium  Elite Configurable RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 43 x 55 

Paneles Racks Anillas - Thallium Elite 

• Pasacables 19" x 1 U x 3 aberturas - 4 Anillas plástico. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Anillas Policarbonato. 
• Altura anillas 60 mm. 
• Pintura epoxi RAL 9005 negro. 

• Pasacables 19" x 1 U x 5 Anillas configurables. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Altura anilla 55 mm. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Anillas ABS. 
• Pintura epoxi RAL 9005 negro. 

• Pasacables 19" x 1 U x 5 Anillas configurables. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los cables 
en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Altura anilla 55 mm. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Anillas ABS. 
• Pintura epoxi RAL 7035 gris. 

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027AC12150000   Anilla Plástico para Cableado Racks - Thallium Elite RAL 9002 Montaje 55 x 75  

• Anilla pasacables vertical beige. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Material Policarbonato. 
• Altura gancho 75 mm. 

• Pasacables 110 B1-PDS beige. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Material Policarbonato. 
• Color RAL 9002 beige. 

Código    Descripción  Color Fijación Dimensiones mm 

1027PS42110000   Pasacables 110 - B1 ( PDS ) - Thallium Elite  RAL 9002 Montaje 214 x 63 

 Panel Rack 1 U 4 Anillas + 3 Huecos Plástico - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U 5 Anillas Configurable - Thallium Elite Panel Rack 1 U 5 Anillas Configurable - Thallium Elite 

Anilla Plástico para Cableado Racks - Thallium Elite 

Pasacables 110 - B1 ( PDS ) - Thallium Elite 
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• Panel guía cables metálico 19" x 1 U x 40 mm. 
• Los  guía cables se utilizan para distribuir correctamente los cables en los 
armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi  
• Color negro RAL 9005. 

Paneles Racks Guía Cables con Tapa - Thallium Elite 

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN16014000   Panel Rack 1 U x 40 con Tapa - Thallium Elite   RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 51 x 40 

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN16016000   Panel Rack 1 U x 60 con Tapa - Thallium Elite   RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 51 x 60 

1027PN16016001   Panel Rack 1 U x 60 con Tapa - Thallium Elite  RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 51 x 60 

• Panel guía cables metálico 19" x 1 U x 60 mm. 
• Los  guía cables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi 
• Color negro RAL 9005. 

• Panel guía cables metálico 19" x 1 U x 60 mm. 
• Los  guía cables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi 
• Color gris RAL 7035. 

• Panel guía cables metálico 19" x 2 U x 40 mm. 
• Los  guía cables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi  
• Color negro RAL 9005. 

• Panel guía cables metálico 19" x 2 U x 40 mm. 
• Los  guía cables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi  
• Color gris RAL 9010. 

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN16024000   Panel Rack 2 U x 40 con Tapa - Thallium Elite   RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 94 x 40 

1027PN16024002   Panel Rack 2 U x 40 con Tapa - Thallium Elite   RAL 9010 Frontal / Trasera 483 x 94 x 40 

Panel Rack 1 U x 60 con Tapa - Thallium Elite Panel Rack 1 U x 60 con Tapa - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U x 40 con Tapa - Thallium Elite 

Panel Rack 2 U x 40 con Tapa - Thallium Elite Panel Rack 2 U x 40 con Tapa – Thallium Elite 
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Paneles Racks Guía Cables con Tapa - Thallium Elite 

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN16026000   Panel Rack 2 U x 60 con Tapa - Thallium Elite   RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 94 x 60 

Panel guía cables metálico 19" x 2 U x 60 mm. 
Los  guía cables se utilizan para distribuir correctamente los cables en los armarios Racks. 
Fácil instalación y mantenimiento. 
Chapa de acero 1.5 mm. 
Pintura epoxi 
 Color negro RAL 9005. 

• Pasacables 19" x 1 U salida de cables con cepillo abierto. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi RAL 9005 negro. 

• Pasacables 19" x 1 U salida de cables con cepillo cerrado. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los 
cables en los armarios Racks.. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi RAL 9005 negro. 

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN28010000   Panel Rack 1 U con Cepillo Abierto - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 2 

1027PN28010001   Panel Rack 1 U con Cepillo Cerrado - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 2 

• Pasacables  19" x 1 U salida de cables 1 hueco. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los cables en los armarios  Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Material: Aluminio 3 mm. 
• Pintura epoxi RAL 9005 negro o RAL 7035 gris. 

Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN29010100   Panel Rack 1 U Paso de Cables 1 Hueco - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 2 

1027PN29010101   Panel Rack 1 U Paso de Cables 1 Hueco - Thallium Elite RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 43 x 2 

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN29010200   Panel Rack 1 U Paso de Cables 2 Huecos - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 2 

1027PN29010201   Panel Rack 1 U Paso de Cables 2 Huecos - Thallium Elite RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 43 x 2 

Paneles Racks Paso de Cables - Thallium Elite 

• Pasacables  19" x 1 U salida de cables 2 huecos. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los cables en los armarios  Racks. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Material: Aluminio 3 mm. 
• Pintura epoxi RAL 9005 negro o RAL 7035 gris. 

Panel Rack 2 U x 60 con Tapa - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U con Cepillo Abierto - Thallium Elite Panel Rack 1 U con Cepillo Cerrado - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U Paso de Cables 1 Hueco - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U Paso de Cables 2 Huecos - Thallium Elite 
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Paneles Racks Paso de Cables - Thallium Elite 

• Pasacables  19" x 1U salida de hilos triple. 
• Los pasacables se utilizan para distribuir correctamente los cables en los armarios Racks.  
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Material: Aluminio 3 mm. 
• Pintura epoxi RAL 9005 color negro.o RAL 7035 dolor gris. 

Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN29010200    Panel Rack 1 U Paso de Cables 3 Huecos -  Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 2 

1027PN29010201    Panel Rack 1 U Paso de Cables 3 Huecos  - Thallium Elite RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 43 x 2 

Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN20160000   Panel Rack 1 U 16 Systimax  - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

• Panel 19" x 1U x 16 Systimax. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel negro RAL 9005. 

• Panel 19" x 1 U x 16 Keystone. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel negro RAL 9005. 

• Panel 19" x 1 U x 20 Keystone. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel negro RAL 9005. 

• Panel 19" x 1U x 24 Keystone con organizador de cables trasero. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura Epoxi 
• Color del panel negro RAL 9005 

Paneles Racks SISTIMAX y KEYSTONE - Thallium Elite 

Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN21160000    Panel Rack 1 U 16 Keystone - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

1027PN21200000    Panel Rack 1 U 20 Keystone - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

1027PN21240005    Panel Rack 1 U 24 Keystone - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

Código    Descripción Color Fijación 

1027PN22240000   Panel Rack Angulado 1 U 24 Keystone - Thallium Elite   RAL9005 Frontal / Trasera 

• Panel angulado 19" x 1 U x 24 Keystone. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi. 
• Color del panel negro RAL 9005. 

Panel Rack 1 U 16 Systimax  - Thallium Elite 

 Panel Rack 1 U 16 Keystone - Thallium Elite  Panel Rack 1 U 20 Keystone - Thallium Elite 

 Panel Rack 1 U 24 Keystone - Thallium Elite 

Panel Rack Angulado 1 U 24 Keystone - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U Paso de Cables 3 Huecos - Thallium Elite  
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Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN23160901    Panel Rack 1 U x 16 SUB-D 9 - Thallium Elite RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

1027PN23161501    Panel Rack 1 U x 16 SUB-D 15 - Thallium Elite RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

1027PN23160901    Panel Rack 2 U x 16 SUB-D 25 - Thallium Elite RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 86 x N.D 

1027PN23370001    Panel Rack 2 U x 16 SUB-D 37 - Thallium Elite RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 86 x N.D 

• Panel 19" x 1 U x 16 Conectores SUB-D 9 Vias. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel gris RAL 7035. 

• Panel 19" x 2 U x 16 conectores Vias SUB-D 25 Vias. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel gris RAL 7035. 

• Panel 19" x 1 U x 16 Conectores SUB-D 15 Vias. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel gris RAL 7035. 

• Panel 19" x 2 U x 16 conectores Vias SUB-D 37 Vias. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel gris RAL 7035. 

Paneles Racks SUB-D / BNC / XLR - Thallium Elite 

• Panel 19" x 1U x 12 XLR. 
• Para conectores XLR de 3,4 o 5 contactos, machos y hembras. 
• Se suministra sin conectores. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi. 
• Color del panel negro RAL 9005. 

Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN24160000    Panel Rack 1U x 16 BNC - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN39120000    Panel Rack 1 U x 12 XLR - Thallium Elite   RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

• Panel 19" x 1 U x 16 BNC. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5 mm. 
• Pintura epoxi 
• Color del panel negro RAL 9005. 

Panel Rack 1 U x 16 SUB-D 9 - Thallium Elite Panel Rack 1 U x 16 SUB-D 15 - Thallium Elite 

Panel Rack 2 U x 16 SUB-D 25 - Thallium Elite Panel Rack 2 U x 16 SUB-D 37 - Thallium Elite  

Panel Rack 1U x 16 BNC - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U x 12 XLR - Thallium Elite 
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• Panel DIM Flex-5  19" x 1U x 16 huecos. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi  
• Color del panel negro RAL 9005. 

• Panel DIM Flex-5  19" x 1U x 20 huecos. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi  
• Color del panel negro RAL 9005. 

• Panel DIM Flex-5  19" x 1U x 32 huecos. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi  
• Color del panel negro RAL 9005. 

• Panel 19" x 1U x 48 puertos Flex-5. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi  
• Color del panel negro RAL 9005. 

Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN25160000    Panel Rack 1 U x 16 Siemens 1.6 / 5.6  - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

1027PN25200000    Panel Rack 1 U x 20 Siemens 1.6 / 5.6  - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x 1,5 

1027PN25320000    Panel Rack 1 U x 32 Siemens 1.6 / 5.6  - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

Código     Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN25480000    Panel Rack 1 U x 48 Siemens 1.6 / 5.6 - Thallium Elite RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

• Paneles 19" x 1U x 24 fibra óptica SC Duplex. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi  
• Color del panel negro RAL 9005. 

Código    Descripción Color Fijación Dimensiones mm 

1027PN26240600   Panel Rack 1 U x 24 Conectores Fibra Optica SC Duplex RAL 9005 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

1027PN26240501   Panel Rack 1 U x 24 Conectores Fibra Optica SC Simplex RAL 7035 Frontal / Trasera 483 x 43 x N.D 

• Paneles 19" x 1U x 24 fibra óptica SC Simplex. 
• Fácil instalación y mantenimiento. 
• Chapa de acero 1.5mm. 
• Pintura epoxi  
• Color del panel Gris RAL 7035. 

Paneles Racks FLEX-5 y Fibra Optica - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U x 16 huecos Flex-5 - Thallium Elite Panel Rack 1 U x 20 huecos Flex-5 - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U x 16 huecos Flex-5 - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U x 16 huecos Flex-5 - Thallium Elite 

Panel Rack 1 U x 24 F.O SC Duplex - Thallium Elite Panel Rack 1 U x 24 F.O SC Duplex - Thallium Elite 

Nota: Los paneles de F.O se suministran sin conectores  



Panel Rack 1U con lámpara 8 w para iluminación - Thallium 

• Panel de 19" 1U para iluminación Rack , lámpara de 8 w 

Bandeja Fija Universal 1 U para Racks F=600 mm - Thallium 

• Bandeja fijación universal valida para cualquier rack. 
• Ajustable en profundidad. 
• Fondo útil 440 mm.  
• Ideal para racks F = 600 mm.  
• Capacidad de carga: 30 Kg. 
• Color: Negro  

Bandeja Fija Universal 1 U para Racks F=800 mm - Thallium Bandeja Fija Universal 1 U para Racks F=900 y 1000 mm - Thallium 

• Bandeja fijación universal valida para cualquier rack. 
• Ajustable en profundidad. 
• Fondo útil 640 mm.  
• Ideal para racks F = 800 mm.  
• Capacidad de carga: 30 Kg. 
• Color: Negro  

• Bandeja fijación universal valida para cualquier rack. 
• Ajustable en profundidad. 
• Fondo útil 840 mm.  
• Ideal para racks F = 900 y 1000 mm.  
• Capacidad de carga: 30 Kg. 
• Color: Negro  

Bandeja Extraíble Universal 2 U para Racks  F = 450 a 1000 mm - Thallium 

• Bandeja extraíble universal validad para cualquier rack 
• Fijación Frontal. 
• Fondo útil: 300 mm. 
• Ideal para racks de fondo 450 / 550 / 600 / 800 / 900 / 1000 mm. 
• Construcción reforzada ofreciendo una capacidad de carga de hasta 45 Kg. 
• Color: Negro. 

Bandeja Extraíble Universal 2 U para Racks  F = 550 a 1000 mm - Thallium 

• Bandeja extraíble universal validad para cualquier rack 
• Fijación Frontal. 
• Fondo útil: 440 mm. 
• Ideal para racks de fondo 550 / 600 / 800 / 900 / 1000 mm.  
• Construcción reforzada ofreciendo una capacidad de carga de hasta 45 Kg. 
• Color: Negro. 

Bandeja Extraíble Universal 2 U para Racks  F = 800 a 1000 mm - Thallium 

• Bandeja extraíble universal validad para cualquier rack 
• Fijación Frontal. 
• Fondo útil: 640 mm. 
• Ideal para racks de fondo 800 / 900 / 1000  mm. 
• Construcción reforzada ofreciendo una capacidad de carga de hasta 45 Kg. 
• Color: Negro. 
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Código     Descripción Color Fijación 
Fondo 

Util 
Capacidad 

Carga 

1022BE011930045    Bandeja Extraíble Universal 2 U para Racks F =  450 a 1000 mm - Thallium Negro Frontal 300 mm 45 Kg 

1022BE011944045    Bandeja Extraíble Universal 2 U para Racks F = 550 a 800 mm - Thallium Negro Frontal 440 mm 45 Kg 

1022BE011964045    Bandeja Extraíble Universal 2 U para Rack F = 450 a 600 mm - Thallium Negro Frontal 640 mm 45 Kg 

Código     Descripción Color Fijación 
Fondo 

Util 
Capacidad 

Carga 

1022BF011944003    Bandeja Fija Universal 1 U para Racks F =  600 mm - Thallium Negro Frontal   440 mm 30 Kg 

1022BF011964003    Bandeja Fija Universal 1 U para Racks F =  800 mm - Thallium Negro Frontal  640 mm 30 Kg 

1022BF011984003    Bandeja Fija Universal 1 U para Racks F =  900 y 1000 mm - Thallium Negro Frontal   840 mm 30 Kg 

Bandejas Fijas Universales Racks - Thallium 

Paneles Racks Iluminación – Thallium  

Bandejas Extraíbles Universales Racks - Thallium 

Código    Descripción 

1022PI01190800   Panel Rack 1U con lámpara 8 w para iluminación - Thallium 
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